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Les bases de laLes bases de la
détection de métaux :détection de métaux :

Tout ce que vousTout ce que vous
devez savoir !devez savoir !

01 : Fonctionnement des détecteurs01 : Fonctionnement des détecteurs

Un détecteur de métaux utilise l'induction
électromagnétique pour détecter les métaux.
Une bobine de recherche génère un champ
magnétique variable.
Lorsqu'un objet métallique entre dans ce champ, il
induit un courant électrique, créant un champ
magnétique opposé.
Le détecteur détecte les changements dans le
champ magnétique et les convertit en signaux
pour alerter l'utilisateur de la présence d'un métal.

02 : Types de métaux détectables02 : Types de métaux détectables
Les détecteurs de métaux détectent une variété
de métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre et le fer.
Chaque métal a des propriétés magnétiques et
conductrices qui influencent sa détection.
Certains détecteurs sont spécifiquement conçus
pour détecter des métaux non magnétiques tels
que l'aluminium.
Les détecteurs actuels intègrent des
fonctionnalités de discrimination pour différencier
les types de métaux en fonction de leurs
propriétés électriques.

03 : Modes de détection03 : Modes de détection    

Mode tout-métal : Ce mode permet de détecter
tous les types de métaux sans distinction. Il offre
une sensibilité maximale pour détecter toute cible
métallique.
Mode discrimination : Ce mode permet de filtrer
certains types de métaux en fonction de leurs
propriétés électriques. Il permet à l'utilisateur de
choisir les métaux qu'il souhaite détecter ou
ignorer.
Mode pinpoint : Ce mode permet de localiser
précisément la position de la cible métallique. Il
est utile pour une recherche plus précise et un
creusage ciblé.
choix des fréquences : Ce mode permet d'ajuster
la fréquence de fonctionnement du détecteur
pour s'adapter à différents types de sols. Certains
sols peuvent générer des interférences
électromagnétiques, et ce mode aide à les
minimiser pour une détection plus précise.

04 : Astuces et bonnes pratiques04 : Astuces et bonnes pratiques
Utilisez une technique de balayage lent et régulier
pour couvrir toute la zone de détection.
Calibrez votre détecteur en fonction du sol et des
conditions environnantes.
Recherchez des zones propices à la détection,
comme les parcs ou les plages.
Évitez les interférences électromagnétiques pour
une meilleure détection.
Respectez les règles locales et obtenez les
autorisations nécessaires.
Ne vous concentrez pas uniquement sur les
signaux forts, creusez soigneusement et utilisez un
pinpointer pour localiser précisément la cible.


